
Bladmaat

Type 
kom(men)

Kleur en 
afwerking

D: dieptemaat

Min. 50cm 
(afhankelijk van het type kom)
Max. 300cm 
(langer is op aanvraag mogelijk)

L: lengtemaat

Min. 2,3cm 
(Bij maten onder de 9cm steekt de 
kom onder het blad uit )
Max. 15cm 
(Dikker is op aanvraag mogelijk)

Z: diktemaat

Min. 30cm 
(afhankelijk van het type kom)
Max. 65cm 
(groter is op aanvraag mogelijk)

D
L

Z

1.

2.

3.

U kunt kiezen uit 25 kleuren in drie oppervlakte-uitvoeringen. (zie het 
purestone kleurenpaneel). Wij maken ook afwijkende kleuren op aanvraag.

U kiest het kommodel met de juiste afmeting en of u één of twee kommen in 
het blad wilt. (de soorten kommen en afmetingen vindt u op de uitgebreide 
pagina met de kommodellen Vario.)

De kleinste maat: de afmeting van de kom plus 2.3cm.

De grootste maat:  65x300cm. Ook afwijkende maten zijn op aanvraag 
leverbaar.



Positie
kom(men)

P2P1

min.9cm

P3

Vario

P1 en P2 P34. 

Bevestiging

Kraangat(en)

5.

Gewicht bij benadering (kg) 

Gewichttabel
Bladlengte (cm)

6. 

De P1 en P2 maat is de ruimte 
op het blad aan de linker en
rechterkant van de kom/kommen

P3 is de maat tussen de kom 
en de voorzijde van het blad.
De minimale maat is 2,3cm.

min.5.5cm
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wanneer u het blad vrij hangend wilt hebben 
komen de beugelpoten naast de kom verdekt 
in het blad te zitten. Houd dan rekening met 
minimaal 9cm voor P1 en P2 maat. 
 
Indien nodig maken wij afwijkende modellen 
beugels en bevestigingen, aangepast naar de 
uitsparingen in het blad.

Wanneer u de kraan op het blad wilt is 9cm de 
minimale bladmaat achter de kom (het kraanstuk).

* 

* 

* 

* 

Blad op meubel:
Onze meubels zijn onder andere ontworpen om het blad te 
dragen. Op deze manier heeft het complete badmeubel (met 
blad) een eenvoudige constructie met een zeer grote draag-
kracht, simpel en snel te installeren.

Blad zwevend:
Bij een zwevende uitvoering rust het blad op de standaard 
vario draagarmen die bij het blad worden meegeleverd. Deze 
worden indien mogelijk max. 60cm uit elkaar geplaatst. De 
draagarmen zijn voorzien van stelvoetjes waardoor het blad 
gemakkelijk waterpas is te plaatsen.

De gaten worden naar wens (het aantal en positie(s)) 
in een aantal standaard diameters geboord, en aan 
de binnenzijde voorzien van een kraanplaat. De dikte 
van het materiaal inclusief kraanplaat: Ca. 3cm.
Houd u hiermee rekening met de opname van de 
kraan!

Als u kiest om het blad op een ander merk 
meubel te plaatsen, houd u dan rekening met de 
regelmatige ondersteuning van het blad (indien 
mogelijk max. 60cm uit elkaar) en de uitsparing 
voor de sifon en de kom, die onder het blad uit kan 
steken.



240 x 185 x 60 250 x 150 x 65

310 x 180 x 65

500 x 310 x 65

280 x 140 x 65

520 x 280 x 65

670 x 280 x 65

900 x 310 x 65

1100 x 310 x 65

250 x 190 x 90

470 x 290 x 75

90

9055

65
65

65

65

R
et

ta
 2

4
R

et
ta

 2
5

R
et

ta
 4

7

St
re

to
 2

5
R

et
ta

 3
1

P
ul

ita
 2

8

St
re

to
 5

0
Retta Streto

St
re

to
 9

0
St

re
to

 1
10

Pulita

90

90

P
ul

ita
 5

2
P

ul
ita

 6
7

Kommodellen Vario

Door de dikte van de toplaag en een 
speciale persing heeft de plaat een 
voelbare en natuurgetrouwe structuur in het 
oppervlak. De kopse kant heeft een lengte- 
of kopshoutstructuur.

Decorplaat is ons basis plaatmateriaal en 
heeft een zeer aantrekkelijke prijs-
kwaliteitsverhouding.
Door de dikte van de toplaag en een speciale 
persing heeft de plaat een voelbare en 
natuurgetrouwe structuur in het oppervlak. De 
kopse kant heeft een lengte- of kopshout-
structuur.



500 x 310 x 90
370 x 300 x 70

480 x 300 x 70

560 x 300 x 70

900 x 300 x 70

700 x 300 x 70

1100 x 300 x 70

480 x 300 x 85 350 Ø x 60 
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Vario


